AIRO MT. 14 DIESEL X14 RTD

Massima inclinazione del terreno recuperata dagli stabilizzatori

|
2400mm 1500mm __|
g
é 5
8
. g 1600
= mm
g
) [
E
E
(=]
PSR i 3
! -
E
E O
| E ©
= &
(9]
: |
im
. 1935mm Jli
£
(=] o~
© 3040 (*)mm

NI 16

CARATTERISTICHE AIRO 14 DIESEL
Altezza di lavoro 14,00 mt
Altezza piano calpestio 12,00 mt
Portata massima cestello Kg 400 (Senza Estensione)
Portata con cestello esteso Kg 400
Lunghezza a riposo 3,40 mt
Larghezza 1,80 mt
Altezza a riposo
(Inclusa ringhiera) 2,67 mt
Altezza a riposo
(esclusa ringhiera) 1,98 mt
Interasse 1,94 mt
Dimensione cestello 2,40 mtx 1,60 mt
Dimensione estensione 1,50 mt.
Altezza da terra 28 cm
Altezza max traslazione 10 mt
Velocita di traslazione a riposo 4.5 Km/h
Massima pressione idraulica Bar 240
Tempo salita/discesa (sec.) 45/60
Pendenza massima superabile 30%
Movimenti Comandi proporzionali
Batterie 12V /100 Ah
Pneumatici artigliati riempiti con
schiuma 4 ruote motrici
Peso 45,30 gt




